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STANDARDLINSER - 23 MP, 1,2"
SENSOR, C-MOUNT
CF-ZA-1S-Serien

CF8ZA-1S 

Fokallängd: 8mm - 50mm
Sensorstorlek: 1.2"
Pixelstorlek: 2.74µm (För 1.1", 2.5µm)
Upplösning: 23 Megapixel
Anti Shock & Vibration

PRODUKTBESKRIVNING
CF-ZA-1S-serien stödjer stora sensorstorlekar upp till 1,2” och hög upplösning med en pixelstorlek på 2,74 µm – samtidigt som linserna är kompakta i
formatet.

TEKNISK DATA

Betraktningsvinkel (horisontell) 1.1" 85,7

Betraktningsvinkel (vertikal) 1.1" 67,5

Bländarområde max 1,8

Bländarområde min 16

Distortion 4,81

Filtergänga 52

Fokallängd 8 mm

Fokus Manual

Fokusavstånd min 100 mm

Iris Manual iris

Linsfattning C-Mount

Linstyp Standard range

Pixelstorlek min 2,74 µm

Sensorstorlek max 1.2"

Upplösning max 23 MP

Vikt 0,18 kg




	STANDARDLINSER - 23 MP, 1,2" SENSOR, C-MOUNT
	CF-ZA-1S-Serien
	CF8ZA-1S

	PRODUKTBESKRIVNING
	TEKNISK DATA



